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Ausgangssituation

❖22 Halogenscheinwerfer im Kirchenschiff

❖Viel Wärme, wenig Licht

❖Sehr hoher Stromverbrauch von 22 * 205 W = 4500 W

❖Immer wieder Ausfälle der Leuchtmittel

❖Die Halogenleuchten fallen unter die EU Einsparverordnung, deshalb ist 
die Ersatzbeschaffung sehr teuer bzw. unmöglich 



Bisheriges Halogenleuchtmittel



OSRAM PAR38 12.5 W/827 E27
PARATHOM PAR38 | LED-Reflektorlampen

PAR38 mit Retrofit-Schraubsockel

Produktvorteile

• Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h

• 15° Abstrahlwinkel

• Geringer Energieverbrauch

• Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design

• Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

Neues LED Leuchtmittel

Aber: Umbau des Sockels von
B15d auf E27 erforderlich



Bilder vom Einbau der neuen Leuchtmittel







Energie- und Kostenbilanz

Stromverbrauch Betriebsdauer Energieverbrauch Betriebskosten

Bisheriges 
Halogenleuchtmittel

22 x 205 W = 4510 W
5h / Woche = 
260 h / Jahr

1.180 KWh 354 €

Neue LED 
Leuchtmittel

22 x 12,5 W = 275 W
5h / Woche = 
260 h / Jahr

72 KWh (-94 %) 21,50 €

Stromersparnis / Jahr 332,50 €

Einmalige Kosten für die LEDs und das 
Einbaumaterial: 

630 €

ROI (Amortisation): < 2 Jahre

+bessere Ausleuchtung
+längere Lebensdauer inkl. 7 Jahre Garantie



Blick in das Kirchenschiff nach Umstellung



Blick in den Altarraum nach Umstellung


